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使用谷歌最新版本浏览器!显示器分辨率1920x1080效果最好！
1.登录多媒体发布系统
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1.1登录界面

 eq \o\ac(○,1)请用谷歌浏览器访问IP或者域名，例如图上：

192.168.1.254:8080/ZhMediaWeb2_1
默认用户名：admin 密码：admin

用户名和密码登录后可以自行修改，后面（系统设置）有详细介绍。

 eq \o\ac(○,2)发布系统多国语言选择，（支持中、英、韩、繁体）

 eq \o\ac(○,3)当前发布系统软件版本；

 eq \o\ac(○,4)服务器地址显示详情与设置。（服务器地址一定要和访问地址一至）
1.2登录成功
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 eq \o\ac(○,1)终端管理功能列表；

 eq \o\ac(○,2)终端详情：在发布系统任何界面都可以操作此按钮进入终端详情界面；

 eq \o\ac(○,3)发布管理：在发布系统任何界面都可以操作此按钮进入到发布界面；

 eq \o\ac(○,4)注销当前用户，系统会回到登录界面；

 eq \o\ac(○,5)当前用户名称显示；
 eq \o\ac(○,6)终端管理里面所有状态的显示的台数，都可以点击显示的数字快捷打开查看终端的IP、版本号、分辨率、组别、当前终端播放的文件等；

 eq \o\ac(○,7)快捷图标操作可以列表形式显示所有页终端；

 eq \o\ac(○,8)快捷图标操作可以是截屏形式显示所有页终端。

1.3终端分组
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 eq \o\ac(○,1)分组菜单：鼠标右键可以新建分组；

 eq \o\ac(○,2)画图型式：操作图标可以是列表形式；

 eq \o\ac(○,3)图标型式：图标形式显示终端；

 eq \o\ac(○,4)搜索按钮：搜索可以按名称、状态、类型来搜索；

 eq \o\ac(○,5)刷新按钮：刷新当前页面的分组信息；

 eq \o\ac(○,6)删除按钮：可以删除选中的终端；

 eq \o\ac(○,7)设置分组菜单：选中终端后操作此按钮进行分组；

 eq \o\ac(○,8)功能菜单：可以设置所选分组里所有终端的一些功能设置；

 eq \o\ac(○,9)翻页按钮：左右操作可以上下页动作；

 eq \o\ac(○,10)搜索按钮：输入页码直接跳转到指定页面。

1.4终端详情
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 eq \o\ac(○,1)查询：可以按在线、离线、待机等状态显示终端或者名称来查询；

 eq \o\ac(○,2)终端名称：支持中英文或者数字设置，（选中右键详细信息里面可以修改也可在板卡端菜单中修改），操作上下箭头可以进行排序显示；

 eq \o\ac(○,3)自定义名称：可以支持中英文或者数字设置，（选中右键详细信息里可以自定义），操作上下箭头可以进行排序显示；

 eq \o\ac(○,4)IP显示：显示当前终端的IP，（选中右键详细信息里面可以修改），操作上下箭头可以进行排序显示；

 eq \o\ac(○,5)版本号显示：显示当前终端的具体型号信息；

 eq \o\ac(○,6)下载进度显示：显示当前终端的下载进度，操作上下箭头可以进行排序显示；

 eq \o\ac(○,7)文件个数：显示当前终端所有文件的个数，操作上下箭头可以进行排序显示；

 eq \o\ac(○,8)状态：显示当前终端是在线还是离线或者是待机；

 eq \o\ac(○,9)查看日志：查看系统日志和终端日志；

 eq \o\ac(○,10)刷新按钮：可以手动操作刷新当前显示页面；

 eq \o\ac(○,11)更多功能按钮：选中终端可以打开更多功能，如下：

终端文件管理：可以查看或设置当前终端的文件；

取消下载：已经在下载的终端可以取消当前下发的命令；

终端信息：查看截屏、终端状态、自定议终端名称或者所有菜单功能的设置；

时间设置：修改终端当前的显示时间；

音量设置：修改终端当前播放的音量；

关闭天气预报：关闭终端的天气显示；

待机：设置终端待机命令；

取消待机：取消当前待机命令；

人体感应统计：终端有装感应模块的可以统计当前终端人流数量；

暂停播放：停暂定当前终端显示画面；

开始播放：开始播放当前终端节目；

投影仪设置：当前终端是投影仪机器的可以设置马达焦、梯型校正、亮度等；

摄像头设置：支持人脸识别功能的终端，可以设置摄像头的显示画面开启或关闭、可以设置摄像头的位置显示区域大小、旋转的方向和识别距离等；

人脸魅力值设置：支持人脸识别功能的终端，可以设置魅力值的开始时间和结速时间；

重启终端：可以控制终端系统重新启动；

刷新终端：让当前终端重新汇报当前所有设置信息；

修该播放模式：修该当前终端当前的播放类型和文件类型播放；

清空终端素材：可以对应的选择清空终端里的文件素材；

 eq \o\ac(○,12)搜索页码：输入有效页码可以打开对应的页面；

 eq \o\ac(○,13)自动刷新按钮：开启或关闭自动刷新页面。

2.资源管理（素材管理）
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2.1界面功能介绍

 eq \o\ac(○,1)素材分组：选中文件项右键可以新建分组文件夹，选中素材或文件后操作第 eq \o\ac(○,4)，可以进去分组设置，素材管理教程使用，在下面详细解说；

 eq \o\ac(○,2)刷新按钮：可以刷新当前页面；

 eq \o\ac(○,3)上传按钮：可以上传素材或文件；

 eq \o\ac(○,4)分组设置按钮：选中素材后，操作此按钮可以将选中的素材或文件进行分组设置；

 eq \o\ac(○,5)下载按钮：选中素材或文件可以下载到本地；

 eq \o\ac(○,6)删除按钮：选中素材或文件可以删除对应的文件。

2.2基础格式资源管理

图片、视频、音乐、apk、滚动字幕、静态文本、升级软件、其它文件、人脸识别图片等不做细说，都是基本的上传、导出、删除、清空的动作。

2.3特殊格式资源管理

1、特殊格式资源包括：office、天气预报、配置文件、特殊节目包等。

2、Office:要使用office文档功能，装发布系统的电脑上必须有wps或office办公软件，不然无法转换文档。office支持上传WORD、PDF、PPT文件。（注意：EXCEL不完全支持显示，因为各种表格排版大小不一样。）文件上传注意以下问题：

a）上传所有素材都要等待completed显示后再关掉上传窗口！！如下图：
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b）上传完成后，文件缩略图如果红色字体请等待几秒刷新界面，直到显示黑色字体才是转换完成，如下图：
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3、天气预报：通过右则新建按扭打开天气预报界面，如下图：
根据需求命名节目名称，设置国家、地区、城市、背景颜色、字体颜色、显示位置等，最后保存。在“素材管理”查看，在“发布界面”发布。
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4、配置文件：配置文件里所有菜单都是对应着板卡菜单，已经连上发布系统的可以通过发布配置参数修改终端的菜单选项。而且可以下载配置的参数到U盘，无需遥控和鼠标，通过U盘设置板卡所有菜单的参数，如下图：
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比如服务器设置和网络设置，只要在上面设置OK，保存参数，到素材管理---配置参数把文件下载到桌面解压[image: image10.png]T208RE 82 # 7ip




---打开到最后一层文件夹，把TAD_usb_setting.txt拷到空U盘根目录下，插到机器USB口3秒会自动配置成你所设置的参数。如下图：
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如果要设置多台机器，IP、终端编号需要递增的，只要把配置文件TAD_usb_setting.txt拷在空U盘根目录下再新建一个空的SETADD的文件夹，就可以实现批量设置机器，机器的IP、终端编号都会自动递增，如下图：
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5、特殊节目包：主要的功能是针对人脸识别功能使用，也可以跟据需求建文件夹播放，比如01、02文件夹播放或者是其他自定义文件夹播放，新建节目包，如下图：
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6、自定义文件夹：根据需求建立节目名称，在已选资源添加指定的素材---设定播放开始时间或播放时长---然后保存，在发布界面可以发布文件夹播放；

7、人脸识别文件夹：根据需求建立节目名称、性别、年龄段，在已选资源可以添加指定的素材---设定播放开始时间或播放时长---然后保存，在发布界面可以发布人脸识别节目包，在终端有人脸识别功能的机器上，监测到性别和年龄段是在对应范围内的会播放指定的人脸文件夹；
8、VIP文件：根据需求建立VIP名称、欢迎词、添加VIP头像、在已选资源添加指定的素材---设定播放开始时间或播放时长---然后保存，在发布界面可以发布VIP文件，在终端有人脸识别功能的机器上，监测到VIP人脸后会播放指定的VIP节目。
3.分屏节目
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 eq \o\ac(○,1)分屏节目预览：预览节目的缩略图；

 eq \o\ac(○,2)新建分屏节目：新建分屏节目；

 eq \o\ac(○,3)分屏模板：可以查看制作好的模板；

 eq \o\ac(○,4)查询节目：按节目名称查询；

 eq \o\ac(○,5)查看类型：可以根据横竖屏类型显示；

 eq \o\ac(○,6)功能：选中节目可以进行编辑、导出节目、清空、删除、刷新页面等；

   导出节目是以“.zip”压缩包下载的，下载完成解压打开到最后一个文件夹split897502001550199664，把文件放到U盘根目录，可以当单机文件拷贝到广告机上播放使用。

3.1制作分屏节目

[image: image15.jpg]SESEM->SFEBE->HERE

ExiER pSEHIIES

x

<
=}

%

it
b
&

%

a
fi
&

%

T B
SRR
/NG e
05557

o





 eq \o\ac(○,1)组件库：点中组件小图标，鼠标左键长按住不放拖到右边显示区域。组件库有图片、视频、滚动字幕、静态文本、天气预报、网页、流媒体、时钟、word文本等；

 eq \o\ac(○,2)焦点信息：可以手动设置框的大小和位置；

 
对像列表：选中的类型可以在编辑区域显示当前的类型；

 eq \o\ac(○,3)编辑区域：双击鼠标左键可以添加素材或设置素材的转场时间等功能，操作鼠标右键可以选择对应的填充类型；

 eq \o\ac(○,4)预览与保存：可以预览截图和保存当前节目；

 eq \o\ac(○,5)另存为：可以把当前的编辑另存为模板或者是复制成另一个分屏节目；

 eq \o\ac(○,6)修改：可以修改分屏的文件命名；

 eq \o\ac(○,7)分屏类型：可以选择横竖显示；

 eq \o\ac(○,8)播放时长：可以设置或修改当前分屏节目的播放时长；

 eq \o\ac(○,9)填充工具栏：可以快速设置选框的各种填充功能。

4.互动节目制作
[image: image16.jpg]| |
m
&
q
*
H
ji

nEEs B Bt H Gfr B SR & B

X: [55.42 |
¥: [0.00
W:| 856 W: 44.50 |%
H: [100.00

v





    选择互动节目，新建，跟据需求选择文件名和分辨率，设置是编辑单屏还是编辑双屏异显。（注意：双屏异显目前只支持RK3288）
 eq \o\ac(○,1)分别是“工具栏”、“页面信息”、“属性”菜单的快捷键，及“保存”、“另存为模板”、“返回”等操作按钮；

 eq \o\ac(○,2)工具控件有以下：

触摸按钮组：单击可以设置按钮组的区域高、宽和行列数；
单个触摸按钮：单击可以添加多个按钮；
视频窗口：一个界面只能添加一个视频窗口，窗口内双击左键或者单

击右键可以选择添加素材、编辑或删除，按着Ctrl键素

材以进行多选；
图片窗口：一个节目只能添加多个图片窗口，窗口内双击左键或者单

击右键可以选择添加素材、编辑或删除，按着Ctrl键素

材以进行多选；

文本滚动窗口：每个节目只能添加一个滚动窗口；
静态文本窗口：每个节目可以添加多个静态文本窗口；
日历窗口：每个节目只能添加一个日历窗口；
时钟窗口：每个节目只能添加一个时钟窗口；
天气预报：每个节目只能添加一个天气窗口；
网页：每个节目可以有添加多个网页窗口；

word/ppt/pdf:每个节目只能添加一个文档播放窗口；
 eq \o\ac(○,3)选中当前互动文件右键可以新增多个目录、编辑或重命名目录；
 eq \o\ac(○,4)选中当前页，右键可以新增多个页信息、编辑或重命名页信息；
 eq \o\ac(○,5)所有控件的属性概况显示，例如你所选的触摸按钮要指定它跳转到指定页面、或指定的播放区域、或者是指定运行APK等等；

5.发布管理
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选择终端：发布系统都有设计到待选框和已选框，可以关闭或者重新打开；

 eq \o\ac(○,1)可以指定选择或跟据提下一步来操作选择终端、选择节目、播放规则、确定发布、发布审核、发布列表等；

 eq \o\ac(○,2)可以通过搜索终端的名称来查找添加终端；

 eq \o\ac(○,3)可以刷新当前页面、全选本页或添加所有页面。鼠标左键单点为选中焦点，左键双击可以选择终端到右边选区，关闭待选框后也可以在已选框修改选择的终端。

 eq \o\ac(○,4)待选框关闭；可以再次打开待选框进行操作；

 eq \o\ac(○,5)添加终端，可以再次打开待选框进行操作；

 eq \o\ac(○,6)可以跟据选择在线、离线、待机等状态来显示终端；

 选择节目：添加完文件后关闭待选框后可以设置文件的播放时间编排，菜单功能跟选择终端基本一样这里不再截图说明；

播放规则：可以设置当前节目为发布追加或是覆盖。

           可以设置当前节目为插播文件或设置插播时长。 

           可以设查看当前节目的时间编排详情。

确定发布：可以设置即时发布或是按指定提预约时间再发布；

          可以设置对当次发布的单号，方便后面的发布列表单号查询；

发布列表：可以按指定时间查旬发布的历史记录和文件详情。

6.日志报表
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 eq \o\ac(○,1)系统发布记录报表：查看发布系统给哪些终端发布过的记录；

   终端发布记录报表：查看终端接收过的文件记录；

   终端播放记录报表：查看终端播放的文件记录；

   终端时长报表：查看终端的在线时长；

   人脸识别记录：查看人脸识别的终端排名、访客信息、客流信息、资源的观看排名、资源的播放次数拍名、VIP的人脸图片识别统计等等的报表；

   导出：选报所需导出的表格，可以导出到指定的位置查看；

 eq \o\ac(○,2)设置查看的起始时间和结束时间；

 eq \o\ac(○,3)上下箭头，可以排序，前面有做说明；
 eq \o\ac(○,4)名称单号，可以根据所有、在线、离线、待机等状态选择；
 eq \o\ac(○,5)发布日期，可以根据所有、在线、离线、待机等状态选择；
 eq \o\ac(○,6)详细信息，点开可以查看所选选项的详情。
7.系统设置
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 eq \o\ac(○,1)备份：操作后《备份》当前发布系统的用户信息和终端分组信息（素材节目不作备份），提示备份成功后，选择《导出保》存到指定位置，（注意：默认文件为：zhsdconfig .sql 不能自定义文件名）

恢复：导入之前导出的zhsdconfig.sql文件，操作恢复可以还原发布系统的用户信息和终端分组信息；（操作恢复的功能，一定要注意，确保是管理者备份有效数据后再操作）
 eq \o\ac(○,2)服务器上传下载速度设置：设置服务器的下载速度和上传速度；

 eq \o\ac(○,3)当前用户信息：显示用户名、所属公司、创建时间、更新时间等；
 eq \o\ac(○,4)当前配置信息：服务器地址、当前菜单语言、最后登录时间等；
 eq \o\ac(○,5)版本信息：显示当前版本号。
7.1用户管理
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7.1.1新增用户：

 eq \o\ac(○,1)用户可以自行设置用户名和用户密码；

 eq \o\ac(○,2)设置好用户名和密码后，可以选择账号注册所属哪个公司；

 eq \o\ac(○,3)选择要注册账号的公司、要注册账号的用户权限、特殊功能菜单开放等；
 eq \o\ac(○,4)最后提交就是当前账号的信息；
7.1.2编辑用户：选中要编辑的账号可以进行修改账号、账号密码、所属公司、用户权限等；

7.1.3删除用户：选中要删除的账号可以进行删除指定的账号；

7.1.4组织机构列表：可以查询公司、新增公司、编辑公司、删除公司等，选中指定的公司可以编辑当前的公司名称、连接码、公司登录的期限、公司的最大连接数目、当前公司的最大上传空间等；(连接码的功能：当前公司如果设置了6位数连接码，那终端要对应设置才能正常连接到发布系统，默认连接码不设置)。

7.2组织机构管理
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选中默认公司system右键可以进行新增公、编辑公司、删除公司等操作；

公司名称：可以自定义中文、英文、数字等；（注意：不能超过33个汉字）

父公司编号：这个是系统自动生成的，每个公司的编号都是自动生成；（终端要连接上指定的公司账号，终端那边必须要填对应账号的公司编辑号，默认的公司是system 公司编号为1）
连接码：当前公司如果设置了6位数连接码，那终端要对应设置才能正常连接到发布系统，默认连接码不设置；

有效期：设置该公司的登录有效期；

最大连接数目：设置该公司的最大终端的连接数量；

最大上传总空间：设置该公司的上传文件的空间大小。

